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INTRODUCCION

PROOF

Seguridad, Certificacion y Desempeiio Superior

En las industrias de petroleo, gas y entornos industriales
peligrosos, la seguridad de los trabajadores es una prioridad
absoluta.

Los ambientes con presencia de gases inflamables,
vapores, polvos o liquidos representan un riesgo constante
de explosion. Incluso un fallo eléctrico menor puede
desencadenar una chispa con  consecuencias
potencialmente tragicos.

Para mitigar estos peligros, es esencial el uso de
gabinetes a prueba de explosion en areas
estratégicas. Los gabinetes NEMA tipos /, 8 y 9 estan
disenados especificamente para entornos peligrosos.
Estos dispositivos estan destinados para:

- Contener explosiones que puedan emanar de equipos
electricos.

i - Prevenir la combustion de materiales volatiles

f cercanos, como el polvo.

] - Extinguir llamas generadas dentro del envolvente.




AVANTIA

RESULTADOS OPTIMOS

Nuestros gabinetes cuentan con certificaciones de la industria, garantizando que cumplen e incluso
superan las especificaciones técnicas requeridas:

Clasificacién para Areas Peligrosas:

Nuestros gabinetes estan certificados para Clase [, Division 1, y Clase Il, de acuerdo con los estandares de
la National Electrical Manufacturers Association (NEMA) para entornos peligrosos.

Cada gabinete pasa por un estricto proceso de pruebas, que incluye:

- Prueba Hidrostatica y Neumatica: Realizadas segun la norma ASME Seccion VIl Div. |, garantizando que
no haya fugas ni deformaciones bajo presion extrema.

» Inspeccion por Liquidos Penetrantes: Validada bajo la norma ASME SECC. 8 DIV. | Ed. 2018, asegurando
la integridad estructural de las soldaduras y el cuerpo del gabinete.

- Certificacion a Prueba de Explosiones: Los gabinetes cumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM
008-STPS-1993, garantizando su seguridad en ambientes clasificados como atmosferas explosivas.
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CERTIFICACIONES

Bma e ORGANISMOS RECONOCIDOS
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Organismos Certificadores
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El chietivo del anilisis, dety € Mealizo la prueba en un lugar alejado, tomando todas las medidas de
[ e St SOUE 8 pla 0 RIS | cado dentmde ungabin  seguridad, ante el impacto que produce el iniciador del tipo No eléctrico,

Foi it [t SR « STPS: Registro y certificacion ante la Secretaria del Trabajo y Prevision Social (STPS), garantizando el

deseada), no causara undigy fulminante, iniciado por un conductor del tipo mecha.

cncusen B P cumplimiento con las normativas de seguridad en el manejo de explosivos.

explosivas al imerior del gal
causaron dafio alguno a la e
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del producta explosive al ex
Es importante resaltar que |
#s un producto de impacto @

Con estas certificaciones y pruebas exhaustivas, los gabinetes de Avantia Metales no solo cumplen con
los requisitos tecnicos de la industria, sino que ofrecen un desempeno confiable y seguro en los entornos
mas exigentes.

5S¢ realizaron dos pruebas. La primera, se introduce wn fulminante con una
carga de pentrita (ver datos del producto explosivo).

La segunda prueba, se introducen dos fulminantes, con dos cargas de
pentrita.

e T vy s Estamos listos para proporcionarle soluciones a medida, adaptadas a sus necesidades especificas,

probabilidad de dafio o fuga de algin elemento del explosivo (esquirlas del

casquilla). z . . °1:

De acuerdo a las fotografias, NO existen dafios por explosidn de una carga de aseg U ra ndo |a | I IaXl | I Ia Seg u rldad y d U ra b | | |dad .
explosivo del fulminante y de dos cargas de explosivo de los fulminantes, al

interior del gabinete

El sello plistico [color oscuro), que sella la tapa, resistid los Impactos de las

esguirlas del casquillo de aluminio. No existe probabilidad de dafio por

destruccién del producto explosivo en interior del gabinete, y que pudiera

causar un impacto fuera de el
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Nuestros gabinetes han sido sometidos a todas las pruebas estandarizadas por la
NEMA (National Electrical Manufacturers Association), realizadas por laboratorios
independientes certificados y mencionados en este documento. Estos
laboratorios cuentan con las facultades y licencias otorgadas por organismos

certificadores oficiales, cumpliendo con las normas nacionales para el correcto
manejo de estos equipos.

Avantia Metales S.A. de C.V. ofrece una garantia
soélida respaldada por las aprobaciones en cada
una de las pruebas a las que se someten

nuestros productos, elaborados bajo estas
normativas.

. envolventes pueden ser adaptados
- Instalarse en una amplia variedad de
Jipos y accesorios a prueba de explosion,
ermitiendo el desarrollo de sistemas de
encapsulamiento personalizados segun las

necesidades especificas de cada cliente.




Al elegir los gabinetes de Avantia
cumplimiento de los mas altos estan
a su personal con soluciones que no s
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cumplen, sino que exceden las especificaciones requeridas.
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